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Jablonka, dnia 22.04.2021r.

Zapytanie ofertowe nr 1/K/2021

W zwiazku z realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwa)
2014-2020. O priorytetowa 11I: Wsparcie innowacji w przedsigbiorstwach, Dzialanie 3.2:
Wsparcie wdrozen wynikéw prac B+R, Poddzialanie: 3.2.2: Kredyt na innowacje
technologiczne, tytul projektu:

,» Wdrozenie nowej technologii w procesie produkcji tarcicy " mnr projektu POIR.03.02.02-
a0-2100.20-00

Zapraszamy do skladania ofert na :
Dostawe :

Linii do przetarcia tarcicy — 1 komplet

1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

Firma Uslugowo - Handlowa , Kartex” s.c.
Maria Karlak, Grazyna Agnieszka Karlak
ul. Spoldzielcow 1

34-480 Jablonka

REGON: 120379831

NIP: 735-268-18-47

2. Tryb udzielania zamowienia

2.1 Postgpowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na dostawe urzgdzen o
wartosci szacunkowej, ktora przekracza kwote 209.000 EUR netto (réwnowartos¢
wyrazona w zlotych polskich), bez podatku od towarow i ustug (VAT).

2.2 Postgpowanie prowadzone jest w trybie procedury ogloszenia zapytania ofertowego

zgodnie z =zasadg konkurencyjnosci w oparciu o Wytyczne w zakresie
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kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach FEuropejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata
2014-2020.

2.3 Sposob upublicznienia zapytania ofertowego:
- zamieszczenie na stronie iniernetowe] Zamawiajgcego: www kartex.pl,
- zamieszczenie na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,
Postepowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. réwnego
traktowania wykonawcow, efektywnoscl, jawnodci i przejrzystosei.

2.4 Rodzaj zamdwienia: Dostawy.

3. Opis przedmiotu zaméwienia

3.1 Przedmiotem zamoOwienia jest dostawa do Zamawiajacego. nowego $rodka trwalego,
montaz, konfiguracja i uruchomienie: Linii do przetarcia tarcicy — 1 komplet.

Przedmiot zamdwienia musi by¢ nie uzywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz ob-
ciazen prawami osob trzecich.
3.2 Specyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Linia do przetarcia tarcicy — 1 komplet

Modul A - modul rozpilowania wstepnego kldd i dluzye na trakach ramowych

e Urzadzenie rozdzielcze -1 szt.
Plyty rozdzielcze wykonanu:z blachy stalowej o grubosci min.20mm, dlugos¢ 1.0m — 3,0m
ma wysokosé plyt dostosowana do ramy traka. 7 boku plyt zamontowane dwa walce z
kolcami napedzane silnikami o mocy 1.1kW. Srednica walcéw min.300mm, wysokosé¢ ok.
300mm.

s Podajnik rolkowy -1 s7t.

Rama przenoénika wykonana z profili stalowych. Rolki transportowe szit.14 o srednicy min.
219mm i dlugosei min. 1700mm napedzane faricuchem 20B-1. Rozstaw rolek co 750mm.
Napedy - reduktor walcowy z silnikiem o mocy 4kW w wersji IEC. Dlugos¢ 9.0m —14,0m,
predkosé posuwu 0,1-0,5 m/s

s Urzadzenie rozdzieleze -1 szt.
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Plyty rozdzielcze wykonane z blachy stalowej o grubosei min.20mm. dhugosé 1.0m — 3.0m
Wrysokosé plyt dostosowana do ramy traka.

* Podajnik rolkowy -1 szi.
Rama przenosnika wykonana z profili stalowych. Rolki transportowe szt.12 o srednicy min.
219mm i dlugosci min. 1300mm nap¢dzane tancuchem 20B-1. Rozstaw rolek co 750mm.
Napedy - reduktor walcowy z silnikiem o mocy 3kW w wersji IEC. Dlugosé 9,0m —14,0m,
predkos¢ posuwu 0.1-0.5 m/s

Modul B - modul rozpilowywania pryzm na pilarce wielopilowej

® PrzenoSnik rolkowy -1 szi.
Rama przenosnika wykonana z profili stalowych. Rolki transportowe szt.11 o srednicy min.
219mm i dlugosdci min. 1700mm nap¢dzane taficuchem 20B-1. Rozstaw rolek co 750mm.
W konstrukcje wbudowana burta zaporowa unoszona pneumatycznie do rozdzialu materiatu
glownego od boeznego. Ponadto w rame wbudowany przenosnik poprzeczny odciggajacy
4-ro przestowy do materialu gléwnego umoszony pneumatyeznie. Lancuch pociggowy
przenoénika poprzecznego min. 20B-1.Rozstawy przesel od burly zaporowej 350, 1200, 1050,
1500mm. Napedy - reduktory walcowe z silnikami o mocy 3 i 1,5kW w wersji IEC.
Przenosnik posadowiony na konstrukeji wsporezej wykonanej 2z min. 2T140 HEB. Dlugosé
2,0m —8.5m, predkos¢ posuwu 0,2-0.9 m/s

s nik rolk -1 szt.
Rama samonosna wykonana z profili stalowych. Odleglos¢ pomiedzy osimi kol ok 7500mm.
Kat znoszenia ok 9°. lloé¢ przesel - 4. Rozstaw przgsel dostosowac do diugosci materiatu (2-
6m) i urzadzen wspolpracujacych. Lancuch pociggowy min. 20B-1. Naped - reduktor
walcowy z silnikiem o mocy 3kW w wersji IEC. W konstrukeji przenosnika nalezy
zastosowac obrotnice do pryzm unoszong pneumatycznie. Diugos¢ 2.0m —8,5m, , predkos¢
posuwu 0,2-0,9 m/s

¢ Przenoénik rolkowy -1 szt.
Rama przenoénika wykonana z profili stalowych. Rolki transportowe szl.11 o srednicy min.
219mm i dlugosci min. 1700mm napedzane fancuchem 20B-1, Rozstaw rolek co 750mm.
W konstrukcje wbudowana burta zaporowa unoszona pneumatycznie do rozdzialu materiatu
glownego od bocznego. Ponadto w rame wbudowany przenosnik poprzeczny odciggajacy
4-ro przestowy do materiatu gldwnego unoszony pneumatycznie. Lancuch pociggowy min.

20B-1.Rozstawy przesel od burty zaporowej 350, 1200, 1050, 1500mm. Napedy - reduktory
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walcowe z silnikami o mocy 3 i 1.5kW w wersji IEC. Dhugoéé 2,0m —8.5m, , predkosé
posuwu 0.2-0.9 m/s

* Przenosnik rze -
Rama samonosna wykonana z profili stalowych. Odleglos¢ pomiedzy osiami kot ok 4100mm.
Kat wzniosu ok 40", Tlo¢ przgsel - 4. Rozstaw przesel dostosowaé do dlugosei materialu (2-
6m) i urzadzen wspolpracujgevch. Lancuch pociagowy min. 20B-1 z zabierakami, Naped -
reduktor walcowy z silnikiem o mocy 2,2kW w wersji IEC. Dlugos¢ 3,0m —8,0m, predkosé
posuwu 0,15-0,5 m/s

e Przenoénik rolkowy -1 szt.
Rama samonosna wykonana z profili stalowych. Rolki transportowe szt.10 o $rednicy min.
159mm. i dlugosei min. 900mm napedzane lanicuchem 16B-1. Rozstaw rolek co 750mm.
W konstrukcje przenosnika wbudowane lapy znoszace unoszone pneumatycznie do odbioru
pryvzm z przenosnikow poz. 2 i 4, Naped - reduktor walcowy z silmkiem o mocy 2.2kW
w wersji IEC. Diugosé 5,0m —8,0m, , predkosé posuwu (,5-0,9 m/s

* PrzenoSnik relkowy z urz i jacym -1 szt
Rama samonosna wykonana z profili stalowych. Rolki transportowe sz1.10 o érednicy min.
159mm. i dlugoéei min. 900mm napedzane taricuchem 16B-1. Rozstaw rolek co 750mm.
W konstrukcje przenosnika wbudowane lapy centrujace szt.3 do ustawiania pryzm. Nalezy
zapewni¢ hydrauliczny przesuw mechanizméw centrujacych - niezalezny dla kazdej pary lap.
Rolka dociskowa z gory. Docisk za pomoca silownika pneumatycznego. Naped - reduktor
walcowy z silnikiem o mocy 3kW w wersji TEC. Diugos¢ 5.0m —8,0m, predkosc posuwu
0,3-0.6 m/s

e PrzenoSnik tasmowy -1 szt.
Rama przeno$nika samonosna zbudowana z profili stalowych. Odleglos¢ pomiedzy osiami
bebnéw ok 5750mm.Srednica bebna napedowego min. 323mm, bgbna zwrotnego min.
272mm. Szerokod¢ tasmy 850mm, typ 630. Napinanie tasmy w dél. Srednica bebna
napinajgeego min.323mm. Kat wzniosu przenoénika ok 8. Naped - reduktor walcowy
z silnikiem o moey 2.2kW w wersji TEC. Dlugos¢ 5,0m —11,0m, , predkosé posuwu 0.3-
1,.0my/s.

e Pi ielopilowa -1 szt.
Tloéé wrzecion - 2 (géra, dét z mozliwoscia przesuwu), moc silnikow napgdu wrzecion

2x75kW, érednica pit - 300mm-350mm. Wysokos¢ cigeia min. 20mm —max. 200mm
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Predkos¢ posuwu w zakresie 0-40m/min. dostosowujgca si¢ do obcigzenia regulowana
automatycznie falownikiem. Posuw materisdu oparty na gagsienicy z walcami dociskowymi z
gory, z przodu i tylu maszyny. Docisk walcow pneumatyczny. Diugosé 2.0m —4.5m .
predkosé posuwu 3,0-50,0 m/s

e Przenosnik poprzeczny -1 szt.
Rama samonosna wykonana z profili stalowych. Rolki transportowe szi1.12 o Srednicy min.
159mm i dlugoséei min. 750mm napedzane taficuchem 16B-1. Rozstaw rolek co 650mm.
W rame wbudowany przenosnik poprzeczny odciagajacy 6-cio przgslowy do materialu
glownego. Lancuch pociggowy min. 20B-1. Rozstawy przesel od burty oporowe)
dostosowany do diugosci materiatu. W konstrukcje przenosnika wbudowane fapy znoszace
opuszezane pneumatycznie do przekazywania materialu na przenosnik poprzeczny poz.l3.
Napedy - reduktory walcowe z silnikami o mocy 2,2 i 0.75kW w wersji IEC. Dlugos¢ 3.0m —
8.0m, , predkos¢ posuwu 0,15-0,5 m/s

* Przenosnik eczny -
Rama przenosnika samonos$na wykonana z profili stalowych. Rozstaw i iloéé przesel
dostosowana do dlugosci transportowanego materialu. Lancuch pociggowy min. 20B-1 lub
plytkowy. Na koncu przenosnika bufor - relszyny znoszace o dlugosci min. 800mm Naped -
reduktor walcowy z silnikiem o mocy 2.2kW w wersji IEC. Diugos¢ 3,0m —8,0m , predkosé
posuwu 0,15-0,5 m/s

Modul C - manipulacja dlugosciowa
e Przenosnik tadmowy -1 szt.
Rama przenoénika samono$na zbudowana z profili stalowych. Odleglosé pomiedzy osiami
bebnéw ok 9950mm.Srednica bebna napedowego min. 323mm. bgbna zwrotnego min.
272mm. Szerokoéé taémy 1000mm, typ 630. Napinanie tasmy w dél. Srednica bebna
napinajacego min.323mm. Kat wzniosu przenosénika ok 13°. Naped - reduktor walcowy
z silnikiem o moey 3kW w wersji IEC. Dlugosé 5.0m —11,0m, predkosé posuwu 0,3-1,0 m/s
* PrzenoSnik rolkewy -2 szi.
Rama przeno$nika samono$na wykonana z profili stalowych. Rolki transportowe sz1.13 o
$rednicy min. 159mm. i dhugoéci min. 800mm napedzane tancuchem 16B-1 w tym 6 szt. rolek
skretnych i przeciwroka. Rozstaw rolek co 500mm. Naped - reduktor walcowy z silnikiem o
mocy 2.2kW w wersji IEC. Diugoé¢ 5,0m —8,0m, predkos¢ posuwu 0,5-0.9 m/s

¢ Przenosnik rolkewy nienapedzany -2 szt.
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Rama przenognika samonogna wykonana z profili stalowych. Rolki transportowe sz1.10
o $redniey min. 60mm. i dlugodci min. 600mm Rozstaw rolek co 500mm. Dhugoé¢ 5,0m -
§.0m,

¢ Przenodnik rolkowy -2 szt.
Rama przenosnika samono$na wykonana z profili stalowych. Rolki transportowe szt.13 o
$rednicy min. 159mm. i dlugosdci min. 600mm napedzane lancuchem 16B-1 w tym 6 szt. rolek
skretnych i przeciwrolka. Rozstaw rolek co 500mm. Naped - reduktor walcowy z silnikiem o
mocy 2.2kW w wersji IEC. Dlugoéé 5,0m —8.0m, predkosé posuwu 0.5-0,9 m/s

e Przenoénik tasmowy -1 s7t.

Rama przenosnika samonos$na zbudowana z profili stalowych., Odleglos¢ pomigdzy osiami

bebnéw ok 9850mm.Srednica bebna napedowego min. 323mm, bgbna zwrotnego min.

272mm. Szeroko§¢ tasmy 1000mm, typ 630. Napinanie tasmy w dol. Srednica bebna

napinajacego min.323mm. Kat pochylenia przenosnika ok 13". Naped - reduktor walcowy

z silnikiem o mocy 3kW w wersji IEC. Dlugosé 5.0m —11.0m, predkosé posuwu 0,3-1,0 m/s
¢ Pilarka poprzeczna -2 szt.

Srednica pily tarczowej - 350mm.

Maksymalna wysokos¢ cigeia - 160mm.

Maksymalna szerokos¢ ciecia - 580mm.

Moc silnika - 6kW.

Predkosé obrotowa wrzeciona 2000- 40000br./min.

Diugosé 0,5m —2,0m.

Modul D - manipulacja szerokosciowa
o Mostek rozdzielezy -1 szt.
Rama przenosnika samonosna wykonana z profili stalowych. Rolki transportowe sz1.20
o grednicy min. 159mm. i dlugodci min, 900mm nap¢dzane lancuchem 16B-1 w tym 6 szt.
rolek obustronnie skretnych do zrzutu deski boeznej .Rozstaw rolek co 650mm.
W konstrukeje przenosnika wbudowane plyty rozdzieleze z mozliwoscia przesuwu
w zaleznosei od zastosowanego na pilarce wielopilowej rozkroju.
Naped - reduktor walcowy z silnikiem o moey 4kWw wersji IEC. Diugos¢ 10.0m —14.5m,
predkos¢ posuwu 0,5-0.9 m/s

e PrzenoSnik poprzeczny -1 s#t.
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Rama przenoénika samonodna wykonana z profili stalowych. Rozstaw i ilos¢ przgsel
dostosowana do transportowanego materialu. Larficuch pociagowy min. 20B-1 lub plytkowy.
Naped - reduktor walcowy z silnikiem o mocy 3kW w wersji IEC. Dhugos¢ 6,0m —10.0m. .
predkosé posuwu 0,15-0.5 m/s
e Obrzynarka wzdluina -1 szi.
Srednica pil tarczowych — od 200- 400mm.
[os¢ pil -2. 1 pila stala, 1 pila przesuwna w zakresie od 50-300mm.
Maksymalna wysokosé cigeia - 100mm.
Maksymalna szerokos$¢ cigcia - 450mm.
Moc silnika napedu wrzeciona - od 35kW do 50kW
Predkosc obrotowa wrzeciona - 3300 obr./min.
System automatycznego pomiaru szerokosci deski sprzezony z przesuwem pil (opytmalizacja

cigeia). Diugosée 6.0m —12,0m , predkos¢ posuwu 0,15-2,5 m/s

Modul E - sortowanie dlugosciowe i szerokosciowe

e Sortownik -1 szi.
Rama przenosnika samonosna zbudowana z profili stalowych. Odleglosé pomiedzy osiami
bebnow ok 30000mm.Srednica bebna napedowego min. 323mm, bebna zwrotnego min.
272mm. Szeroko$¢ tasmy 100mm, typ 400. Napinanie taémy w tyl. Dociski materiatu
grawitacyjne. lloéé¢ boksow na soriowany material - 6. W czgsci zrzutowej bokséw nalezy
przewidzie¢ mechanizm do spowalniania spadajacego z przenoénika materiatu.
Naped - reduktor walcowy z silnikiem o mocy 4kW w wersji IEC. Dhugos¢ 15.0m —50.0m .
predkosé posuwu 0,15-0,5 m/s

Modul F - system transportowy

o Podajnik taSmowy -1 szi.
Rama przenoénika samonog$na zbudowana z profili stalowych. Odleglos¢ pomigdzy osiami
bebnéw ok 9500mm.Srednica bebna napedowego min. 323mm. bgbna zwrotnego min.
272mm. Szeroko§¢ tasmy S00mm, typ 400. Napinanie tasmy w tyl. Naped - reduktor
walcowy z silnikiem o mocy 2,2kW w wersji IEC. Diugosé 5.0m —14,0m , predkos¢ posuwu
0,2-1.0 m/s

e Rynna wibracyjna - 2 szt.
Stot wibracyjny zbudowany z elementow stalowych skladajacy sie z dwoch moduldow
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o szerokosci min. 6,2m i dtugosci 7.5m kazdy. Naped - silniki fapowe o mocy 7,5kW
i predkosci obrotowej 750 obr./min.. Przekladnia pasowa mechanizmu wymuszajacego o
przelozeniu ok 1:3. llosé cykli - ok. 250/min. Diugoéé¢ 5,0m —8,0m, predkosé posuwu 0,02-
0,06 m/s

e Podajnik taimowy -1 szt.
Rama przenosnika samonosna zbudowana z profili stalowych. Odlegtos¢ pomiedzy osiami
bebnow ok 19000mm. Srednica bebna napedowego min. 323mm, bgbna zwrotnego min.
272mm. Szerokosé tasmy 650mm, typ 400. Napinanie tasémy w tyl. Naped - redukior
walcowy 2 silnikiem o mocy 3kW w wersji IEC. Dlugos¢ 5,0m —14.0m, predkos¢ posuwu
0,2-1,0 m/s

* Podajnik tasmowy -1 szi.
Rama przenosénika samonoéna zbudowana z profili stalowych., Odleglod¢ pomigdzy osiami
bebnow ok 19000mm.Srednica bebna napedowego min, 323mm. bebna zwrotnego min.
272mm. Szeroko$¢ tasmy 650mm, typ 400. Napinanie tasmy w tyl. Naped - reduktor
walcowy z silnikiem o mocy 4kW w wersji [EC. Dlugodé 5,0m —14,0m, predkosé posuwu
0,.2-1.0 m/s

¢ Rynna wibracyjna -1 szt.

Rymna wibracyjna zbudowana z elementow stalowych o szerokosci min. 0,6m i diugosci
7.5m. Naped - silnik lapowy o mocy 4kW i predkosci obrotowej750 obr./min. Ilosé¢ cykli -
max 250/min. W rame przenosnika wbudowane sito do rozdziatu trocin od frakcji glownej.
W konstrukcji przeno$nika nalezy uwzgledni¢ mozliwosé wbudowania wykrywacza metalu.
Dhugoé¢ 5,0m —8,0m, predkos¢ posuwu 0,02-0,06 m/s

o Podajnik tas iomy -
Rama przenosnika samonoénd zbudowana z profili stalowych. Odleglos¢ pomigdzy osiami
bebnow ok 10000mm.Srednica bebna napedowego min. 323mm. bebna zwrotnego min.
272mm. Szeroko$¢ tasmy 650mm. typ 400. Napinanic tasmy w tyl. Naped - reduktor
walcowy z silnikiem o mocy 2,2kW w wersji [EC. Diugosé 6.0m —10.0m.

o Podajnik tasmowy -1 szt.
Rama przenosnika samonosna zbudowana z profili stalowych. Odleglos¢ pomigdzy osiami
bebnéw ok 10000mm.Srednica bgbna napedowego min. 323mm, bgbna zwrotego min.
272mm. Szeroko$é tasmy 1000mm, typ 630. Napinanie tasmy w tyl. Naped - reduktor
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walcowy z silnikiem o mocy 3kW w wersji IEC. Diugosé¢ 5.0m —14,0m, predkos¢ posuwu
0,2-1,0 m/s

e Podajnik taSmowy -1 szi.
Rama przenosnika samonosna zbudowana z profili stalowych. Odleglos¢ pomiedzy osiami
bebnéw ok 4000mm.Srednica bgbna napedowego min, 323mm, bgbna zwrotnego min,
272mm. Szerokos¢ tasmy 650mm. typ 400. Napinanie taSmy w tyl. Naped - reduktor
walcowy # silnikiem o mocy 1,5kW w wersji TEC. Diugoéé 5,0m —14,0m, predkosé posuwu
0,2-1,0 m/s

e Przenoénik zgarniak -1 szt.
Przenosnik wznoszacy typ S. Koryto stalowe o szerokosci min, 420mm. Lancuch pociggowy
plytkowy z wymiennymi zabierakami. Wysokos¢ zabierakéw min 100mm. Podziatka
zabierakow co max. 600mm. Przykrycie blacha ocynkowana. Naped - reduktor walcowy
z silnikiem w wersji IEC. Dlugo$¢ 5,0m —40,0m, predkos¢ posuwu 0,2-1.0 m/s

. ni i -1 szt.
Przenosnik poziomy posadowiony na shupach nosnych - minimum 4szt. Koryto stalowe
o szerokosci min. 420mm. Laficuch pociagowy plytkowy z wymiennymi zabierakami.
Wysokoéé¢ zabierakéw min 100mm. Podziatka zabierakéw co max. 600mm. Przykrycie
blacha ocynkowana. Naped - reduktor walcowy z silnikiem w wersji IEC. Diugos¢ 5.0m -
40.0m, predkosc posuwu 0,2-1,0 m/s

e Przeno$nik zgarniakowy -2 sat.

Przenosniki poziome pnsaqowionc na stupach nosnych - minimum 3szt. Nalezy uwzglednié
pomosty obslugowe do serwisu urzgdzen. Koryto stalowe o szerokosci min. 420mm. Lancuch
pociagowy plytkowy z wymiennymi zabierakami. Wysokos¢ zabierakdéw min 100mm.
Podzialka zabierakéow co max. 600mm. Przykrycie blacha ocynkowana. Naped - reduktor
walcowy z silnikiem w wersji IEC. Diugosé 5,0m —40,0m, predkoséé posuwu 0.2-1.0 m/s

Instalacja elektryczna i sterowanie.

Posadowienie szaf przewidziano w hali traka gomego. Wykonanie szal zgodnie z
wymaganymi normami i dyrektywa maszynowa. Instalacja sterujaca ma zapewniac prace linii
w trybie automatycznym i recznym oraz mozliwosé diagnostyki i serwisu on-line z
wykorzystaniem zlgeza internetowego.

Instalacja elektryczna i sterowania powinna skladac si¢ z n/w komponentow:

- dwoch szafy modulowych o wymiarach 2000x1800x500mm,
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- przekaznikowego ukiadu bezpieczenstwa,

- ukladu sitowo - wykonawczego,

- caujnikow optycznych, indukcyjnych,

- jednostki glownej sterowania PLC,

- przetwornikow czestotliwodci,

- koryt kablowych,

- kabli sterowniczych |

- pulpitéw pomocniczych na stanowiskach weztowych (wielopila, obrzynarki ) - minimum 4
sztuki.

Przewidywana sumaryczna moc urzadzen od 280 do 350kW.

TR Wielkosé
Poz. OPIS (wyszezegdlnienie) Jednostka parametru
Serwis gwarancyjny
1 i 3 & - TAK
- wliczony w ceng w okresie gwarancji
7 Szkolenie w zakresie obshugi i konserwacji maszyny w . TAK
siedzibie zamawiajacego dla min. 2 oséb
3 |low ; - Minimum 12
arancja miesige Caikacenio)
4 O reskeii serwisowe) Godz, | “dakeymaimie
48 wiacznie

Od dostawcy wymaga si¢ aby maszyna (urzadzenie) byla zgodna z wymaganiami
zasadniczymi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008
r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn, potwierdzonymi poprzez deklaracje
zgodnosci WE oraz omakowaniami CE na maszynach, zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Wszystkie dokumenty dostarczane wraz z maszynami -
tj. deklaracja zgodnodci, dokumentacja techniczna, instrukcja obstugi - muszg byc

sporzadzone minimum w jezyku polskim.

Oferent zobowiazany jest do przediozenia stosownego Formularza Ofertowego stanowigeego
Zalacznik nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz szezegolowej specyfikacji przedmiotu

zamdwienia.

3.3 Oznaczenic przedmiotu zaméwienia wedlug kodu wg Wspolnego Stownika
Zamowien: 42000000-6 maszyny przemyslowe.
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3.4 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert, ktére nie zawierajg peinego
zakresu przedmiotu zamowienia 1/lub nie spelniaja wymogoéw technicznych i
funkcjonalnych przedmiotu zaméwienia oraz kiedy podawane parametry oferty sa ze
soba niespdine (np. inne dane w formularzu ofertowym, a inne w specyfikacji
technicznej).

3.5 Termin realizacji zamowienia: maksymalnie do dnia 31.12.2021r.

3.6 Miejsce dostawy: 34-480 Jablonka, ul. Spéldzielcéw 1.

3.7 Zamowienia czesciowe: NIE.

3.8 Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaméwiet uzupetniajacych.

Warunki udzialu w postepowaniu oraz sposéb dokonania
oceny spelnienia tych warunkow.
4.1 W postgpowaniu moga wzig¢ udzial Oferenci, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu z
postepowania o udzielenie zamdwienia. Z postepowania o udzielenie zamowienia

wyklucza si¢ Wykonawcow (Oferentow), ktorzy:

4.1.1 Sa powiazani kapitalowo lub osobowo z Zamawiajacym. Przez powigzania

kapitalowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania migdzy Zamawiajacym. a

wykonawceg, polegajgce na:

a) uczestniczeniu w spolce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osobowe;:

b) posiadaniu udzialow lub co najmniej 10 % akcji;

¢) pelnieniu funkeji czlonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta,

peinomocnika;

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, kiory moze budzic

uzasadnione watpliwosci, co do bezstronno$ci w wyborze wykonawey, w

szczegdlnodei pozostawanie w zwiazku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej do

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opicki lub kurateli.

Spelnienie warunku odbywa si¢ na podstawie weryfikacji odwiadczenia Oferenta

stanowigcego Zalaeznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.2 Kazdy Oferent moze zlozy¢ tylko jedna oferte. Oferta musi by¢é sporzgdzona
zgodnie z Zatacznikiem nr 2 — Wzorem Formularza Ofertowego oraz musi

zawiera¢ wypelnione wszystkie wskazane zalaczniki i pola.
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4.3 Oferty oraz zalaczniki musza by¢ podpisane przez osoby uprawnione do skladania

+ pswiadezen woli w imieniu Oferenta.

4.4 Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: Marek Kulawiak, e-mail:
inwestycje(@kartex.pl , Tel: kom: +48 18 2652820

4.5 Miejsce i termin zlozenia ofert:
4.5.1 Migjsce i sposob sktadania ofert:

Oferty nalezy sktadac:

- w formie pisemnej na adres Zamawiajacego: Firma Uslugowo - Handlowa ,.Kartex” s.c.
Maria Karlak. Grazyna Agnieszka Karlak 34-480 Jablonka, ul. Spéldzieleow 1. Oferty
zlozone w formie pisemnej powinny byé zlozone w zamknigtej kopercie. ktora bgdzie
posiadac nastgpujace oznaczenia: ,,Oferta na dostawe urzgdzen — postgpowanie nr [/K/20217.
Termin wplynigcia oferty jest to data wplynigeia oferty do Zamawiajgcego.

- w formie elektronicznej: inwestyciel@kartex.pl. Dokumenty przestane w postaci

elektronicznej (e-mail) zeskanowane w formacie pdf muszg by¢ czytelne wraz 2 czytelnymi

podpisami 1 pieczeciami.

4.5.2 Termin zloZenia oferty:

- od dmia 23.04.2021r. do dnia 24.05.2021r.. Oferty zlozone po terminie nie beda
rozpatrywane. Lista zlozonych ofert zostanie ogloszona w ten sam sposdb, w kidry
zostalo upublicznione zapytanie,

4.5.3 Termin zwiazania ofertg: minimum 30 dni.

4.6 Termin i miejsce otwarcia ofert:

- Otwarcie ofert nastapi w dniu 25.05.2021r. 0 godzinie 10:00 na posiedzenin komisji w
siedzibie Zamawiajacego (34-480 Jablonka, ul. Spéldzielcow 1).

W skiad komisji powotanej do wyboru Dostawcy wchodza:

- Grazyna Karlak,

- Marek Kulawiak.

4.7 Kryteria oceny ofert i sposob ich obliczenia:

4.7.1 Zamawiajgcy bedzie ocenial wylgeznie oferty niepodlegajace odrzuceniu. kompletne
oraz zlozone przez Oferentow nie podlegajacych wykluczeniu z postgpowania.
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Maksymalna liczba punktow mozliwych do uzyskania: 100 pkt., w tym:
- Cena: od 0 do 80 pkt.
- Giwarangja: od 0 do 10 pkt,

- Czas reakcji serwisowej: od 0 do 10 pkt.

C=(Cn/Co)x 80

Gdzie:

- liczba punkiéw przyznana danej ofercie,

Cn — najnizsza cena sposrod waznych ofert,

Co - cena oferty podana przez Oferenta, dla ktorej jest obliczany wynik.

Maksymalny wynik mozliwych do uzyskania punktéw w tym kryterium wynosi 80 pkt. Do
wyliczenia kryterium bgdzie uwzgledniana cena nefto oferty wyrazona w PLN. Oferty
ztozone w EUR-o, USD beda podlegaly przeliczeniu wg sredniego kursu NBP z dnia

wystawienia oferty.
Punktv za krvterium Gwa ja beda liczone we tepujacego wzoru;

- 5 pkt.: okres gwarancji 12 m-cy (wlgcznie) do 23 m-cy (wigcznie),

- 7.5 pkt.: okres gwarancji 24 m-ce (wlacznie) do 35 m-cy (wlgcznie),
- 10 pkt.: okres gwarancji 36 m-cy (wlacznie) i powyzgj.

Maksymalnie w ramach kryterium mozna uzyska¢ 10 pki. Okres gwarancji liczony jest w

miesigeach.

Punkty za kryterium ji serwisowej beda li nastepuj 0 WZoru:
- 0 pkt.: czas reakeji serwisowej: powyzej 36 godzin,

- 5 pkt.: czas reakeji serwisowej: powyzej 24 godzin do 36 godzin (wigcznie).

- 7.5 pkt.: czas reakcji serwisowej: powyzej 10 godzin do 24 godziny (wigczme).
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- 10 pkt.: czas reakeji serwisowej: do 10 godzin wilgeznie.

Maksymalnie w ramach kryterium mozna uzyska¢ 10 pkt. Okres reakcji serwisowej liczony

jest w godzinach.

Suma punktéw z kryterium ,,Cena", ,Gwarancja" i ,.Czas reakcji serwisowej” stanowié

bedzie koficows ocene danej oferty.

Oferta Oferenta, kiéra uzyska najwy#sza sumaryczna liczbe punktow, uznana zostanie za
najkorzystniejsza.

Jesli oferty uzyskaja rowna liczbe punktow wybor najkorzystniejszej nastapi na podstawie
najkorzystniejszych aspekiow érodowiskowych, np. nizsze zuzycie energii, dodatkowe efekty
srodowiskowe (podanie tych parametrow nie jest obowigzkowe).

4.8 Termin i sposab powiadomienia o wyborze Dostawcy:

Zamawiajacy zawiadomi poczta elektroniczng Oferentow ktérzy zlozyli ofertg o wyniku
postepowania. Informacja o wyborze najkorzystnicjszej oferty (nazwe Dostawey) zostanie
upubliczniona w ten sam sposéb w ktory upubliczniono zapytanie ofertowe (wskazane w pkt.
2.3 niniejszego zapytania).

4.9 Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwose:

a) odwolania postgpowania w kazdym czasie od momentu zloZenia ofert,

b) zakonczenia postepowania bez dokonania wyboru ofert,

¢) uniewaznienia postepowania zarowno przed jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty, bez podania przyczyn,

d) zmiany warunkéw postepowania o udzielanie zamowienia w jego trakcie. Okres na
sktadanie ofert zostanie wydluzony o 30 dni.

W przypadkach o ktorych mowa powyze] Oferentowi nie przystuguja w stosunku do
Zamawiajgcego zadne roszczenia i odszkodowania oraz nie przystuguje zwrot kosztow
zwiazanych z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

5 Informacje o zawarciu umowy z Oferentem

5.1 Zamawiajgcy zawrze z wybranym Oferentem umowg niezwlocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty. Jedli Oferent bedzie sig uchylal od zawarcia umowy diuze)
niz 30 dni od jego powiadomienia o wynikach postgpowania bez podania istotnych
przyczyn, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe z nastepnym Oferentem, ktory uzyskal
najwieksza punktacje.
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5 Informacje o zawarciu umowy z Oferentem
5.1 Zamawiajacy zawrze z wybranym Oferentem umows niezwiocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty. Jesli Oferent bedzie si¢ uchylat od zawarcia umowy diuzej
niz 30 dni od jego powiadomienia o wynikach postgpowania bez podania istomnych
przyczyn, Zamawiajacy moze zawrzeC Uumowg z nastgpnym Oferentem, ktory uzyskal
najwicksza punktacje.

5.2 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmiany
min. warunkéw platnoéei i innych elementow oferty, ktore nie zostaly szezegélowo
okreslone w specyfikacji technicznej przedmiotu zaméwienia i zapytaniu ofertowym.

5.3 Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztoéw udzialu w postgpowaniu.

5.4 Zakres umowy (zamowienia) z Oferentem bedzie tozsamy ze zlozong ofertg w zakresie
specyfikacji przedmiotu zaméwienia okreslonej w pkt. 3.2 zapytania ofertowego oraz
pozostatych warunkéw okreélonych w zapytaniu ofertowym.

Umowa (zaméwienie) moze zosta¢ zmieniona w zakresie:
- oczywistych omylek piémienniczych (nieistotnych zmian),
- terminow platnosci,

- terminéw dostaw (w przypadku wystapienia uzasadnionych przyezyn lezgeych po
stronie Zamawiajacego lub wystapienia nieprzewidzianych obostrzen zwiazanych z
pandemia COVID-19),

- innych nieistotnych warunkéw umowy, ktore nie byly okreslone w zapytaniu
ofertowym.

Ponadto Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany w umowie w zakresie wymaganym
przepisami prawa lub ustaleniami z Instytucja Zarzadzajacq projektem (BGK).

5.5 Zamawiajacy nie przewiduje udziclania zamowient vzupelniajgeych.

6 Wykaz zalacznikéw do Zapytania Ofertowego
- Zalacznik nr 1: Odwiadezenie Wykonawcey o braku powiazar kapitalowych i osobowych.

- Zalacznik nr 2: Wz6r Formularza Ofertowego.
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Grazyna Karlak
{Piecaaika i podpis Jamawinggcego]

FIRMA USLtUGOWO-HANDLOWA
KARTEX s.c.

34-480 Jablonka, ul. Spdidzielcow 1

tel 18 26 528 20, fax 18 26 421 30



